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José Enrique Cazares Avil
Coordinador Departamer
Area Mecénica

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrlal

Mtro. Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa, en mi caracter de Apoderado legal de la Universidad
de Guanajuato, personalidad que acredito con copia simple del RGP No. RGPDDAJ-27498,
sefialando como domicilio para oir y recibir notificaciones, el ubicado en calzada de Guadalupe 5,
zona centro, cédigo Postal 36000 de la ciudad de Guanajuato, Gto., y autorizando para tales efectos
a los licenciados Juan Antonio Godinez Jasso y Mayra Patricia Mosqueda Gonzalez, con el debido

respeto comparezco para exponer:

En fecha 13 de diciembre de 2013, la Universidad de Guanajuato solicitd el registro de la patente
denominada “COLECTOR DIFUSOR PARA CELDAS DE COMBUSTIBLE DE GENERACION ELECTRICA
CON CAMPO DE FLUJO CON SERPERTIN INTER DIGITADO” a la que correspondid el nimero de

expediente MX/a/2013/014691

Ese Instituto a través del oficio No. de Folio 62841, notifico a la Universidad de Guanajuato el
segundo requisito derivado del examen de fondo

En virtud de lo que antecede y estando dentro del término fijado en el oficio No. de folio oficio No.
de Folio 62841, vengo a dar cumplimiento a lo solicitado por lo que adjunto los siguientes

documentos:

1. Copia Fotostatica del No. RGPDDAJ-27498
2. pago correspondiente a los articulos 13 y 31 de la tarifa vigente
3. se reponen descripcion, reivindicaciones y resumen

Por lo anteriormente expuesto, atentamente pido:

PRIMERO.- Tener por desahogada la solicitud contenida en el oficio No. de folio 62841 respecto a
la patente COLECTOR DIFUSOR PARA CELDAS DE COMBUSTIBLE DE GENERACION ELECTRICA CON
CAMPO DE FLUJO CON SERPERTIN INTER DIGITADO” a la que correspondio el nimero de expediente

MX/a/2013/014691
SEGUNDO.- En su oportunidad expedir el titulo correspondiente.

ATENTAMENTE
“La verdad os hara libres”

Wm”rid" Alejangrg Mugdlia 4R 8% ABoGADO GENERAL

Calzada de Guadatupe N°5, Centro
Guanajuato, Gto., Mexico, C.P, 36000
Teléefono: 01(473) 732 00 06, ext.: 4501, 4502 y 4516; Fax: ext.: 4515

www.ugto.mx



INSTITUTO MEXICANO
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LINEA DE CAPTURA PARA PAGO DE SERVICIOS LINEA DE CAPTURA (REFERENCIA

01003104839916388244

FOLIO FEPS (USO EXCLUSIVO DEL iMPI)
10031048399

10031048399

I I *VIGENTE HASTA : TOTAL A PAGAR:
Por la revisién de cada reposiciédn de documentacidn, complementacidn de informacidn $319.18

faltante, aclaracidn o subsanacidn de omisiones que resulten del examen de fondo de una
solicitud de patente, modelo de utilidad o disefio industrial

Por el cumplimiento de un requerimiento del Instituto dentrxo del plazo adicional de dos 1 31 $154.00
meses previsto en los articulos 58 y 122 BIS de la Ley; por cada uno de los meses |

27/05/2017 $548.89
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TOTAL TARIFA
I.V.A

$473.18
$75.71
$548.89

50% DE DESCUENTO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUBTOTAL

1 ACTUALIZACIO $0.00

- -~ QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 89/100 MN ---

$0.00

RECARGOS

TOTAL A PAGAR | $548.89

Este documento podra ser recibido en las ventanillas del IMPl como referencia de pago acomparfiando del comprobante bancario y la documentacion del tramite.

WYY Bancomer Convenio CIE @ Baname bA: 3807 - 01 & Santander Convenio

976075 5366

- No. de Cliente | - No. de Emisora
s scm'ubunk 1514 P BANORTE 82833

Unicamente para pago en ventanilla No se recibiran cheques salvo que sean del mismo banco.

DATOS DEL TITULAR O SOLICITANTE ANOTACIONES
NOMBRE: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO MX/a/2012/013990 - Dispositivo para Deshuesar Frutas
DIRECCION: Calle Lascurain de Retana No.Ext. 5 Col. Zona Centro C.P. 36000

GUANAJUATO GUANAJUATO

RFC: UGU450325KY2

* LA VIGENCIA CORRESPONDE A LA FECHA LIMITE PARA REALIZAR EL PAGO EN VENTANILLA BANCARIA
PODRA OBTENER SU FACTURA ELECTRONICA A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE HABIL DESPUES DE SU PAGO EN: https:/ieservicios.impi.gob.mx

ESTE FORMATO NO CONSTITUYE UN COMPROBANTE FISCAL.
CONSERVE COPIA DE ESTE DOCUMENTO Y DE SU COMPROBANTE BANCARIO PARA CUALQUIER ACLARACION DE SU PAGO.
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DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL

LINEA DE CAPTURA PARA PAGO DE SERVICIOS LINEA DE CAPTURA (REFERENCIA
01003409000018595289

FOLIO FEPS (USO EXCLUSIVO DEL IMPI)

II 10034090000

? 10034080000 31/12/2017 $103.07

Por la toma de nota del cambio de domicilio del titular de un dereche de propiedad $88.85
industrial o de autor; por el cambio de ubicacl®dn del establecimiento industrial, comercial |
o de servicios; por el acreditamiento del nuevo apoderado o mandatario -

encia solo deberd ser |
sentada ante el IMP!

E S ta rerer

INSTITUTO MEXICANO DE
€ SU pago Se i RFPIR NSRIL €

Direccion Divisional de Palentes _
el numero de Lin 2a
~ OFICINA REGIONAL DEL BRJIO
-4 § { Exrediente: MX/3/2313/314891

Fecha: 20/DIC/2817 Hora: 15:06:48
Pago Asociado a Promocion

comprobante - i
FEPS : 010034090000

Para qu

TOTAL TARIFA

I.V.A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUBTOTAL

$88.85
$14.22
$103.07

50% DE DESCUENTO

ACTUALIZACIO $0.00

--- CIENTO TRES PESOS 07/100 MN ---

RECARGOS $0.00

TOTAL A PAGAR| $103.07

Este documento podréa ser reclibido en las ventanilias del IMPI como referencia de pago acompafiando del comprobante bancario y la documentacién del tramite.

%Y Bancomer Convenio CIE
976075

N s | e R Convenio
3 Banamex PA: 3807 - 01 &“szmmdu 5366

No. de Emisora
82833

:":;TE:;-._ s c miubu nk No. de Cliente

1514

Unicamente para pago en ventanilla No se recibirdn cheques salvo que sean del mismo banco.

DATOS DEL TITULAR O SOLICITANTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO - MX/a/2013/014691. Colector Difusor Para Celdas De Combustible De
DIRECCION: Calle Lascurain de Retana No.Ext. 5 Col. Zona Centro C.P. 36000 |[Generacion Eléctrica Con Campo De Flujo con Serpentin Inter-Digitado. Abel

GUANAJUATO GUANAJUATO Hemandez Guerrero. DICIS, Campus lrapuato Salamanca

RFC: UGU450325KY2

* LA VIGENCIA CORRESPONDE A LA FECHA LIMITE PARA REALIZAR EL PAGO EN VENTANILLA BANCARIA
PODRA OBTENER SU FACTURA ELECTRONICA A PARTIR DEL DIA SIGUIIENTE HABIL DESPUES DE SU PAGO EN: hitps:Heservicios.impl.gob.mx

ESTE FORMATO NO CONSTITUYE UN COMPROBANTE FISCAL.
CONSERVE COPIA DE ESTE DOCUMENTO Y DE SU COMPROBANTE BANCARIO PARA CUALQUIER ACLARACION DE SU PAGO.
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México, D.F., a de | del

Solicitud No. ' - Inicial ( )

Bajo protesta de decir verdad declaro, con respecto al beneficio en la Cuarta
Disposicion General de la tarifa por los servicios que presta este H. Instituto, de

encontrarme en el supuesto abajo sefialado, por lo que solicito el 50% de descuento

de la tarifa establecida para el Articulo

Hago la presente declaraciéon en cumplimiento de dicha disposicion, segun el acuerdo
por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federacion con fecha 23

de Agosto de 1995.

Marque con una (x)

Inventores o Persona Fisica o ( )
Micro o Pequefa Industrial ( )
Instituciones de Educacion Superior ( )

Publicas o Privadas

Instituciones de Investigacion Cientifica y | ()
Tecnologica del Sector Publico

ATENTAMENTE,

*

Nombre:

S ——— e

Firma:

SOLICITANTE( ) - APODERADO( )
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SUBDIRECCIGN DIVISIONAL DE REPRESENTAGH N LEGAL

CALZADA ms GUA ALUPE 5. 20NA csmﬁd; '
GUANAJUATO, GUANAJUATO, C.P. 36000
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Asimismo, se hace de su conocimisnto que este Organiama al inwlhir ¢l documento antes indicado,
deja & salvo los derechos de terceros para impugnar su registro y, en su caso, proceder a la cancelacién

de la hseripcién,

El presente se signa ademds, con fundamento en los art[culos 6° fraccion XXil, 7 bis 1, 7bis 2y 181 de
Ia Ley de la Propledad Industrial y Capitulo IV de su Reglamento, publicados en el Diano Oficlal de |a
Federacion el 2 de agosto y 23 de noviembre da 1994, respectivaments; 1°, 2°, 3° fraccién V, inciso ),
ﬂubtndim I) 4" 5“ 11 frawlén | ysu ﬂfﬁme parrafa asl‘ como 20 fraccién V del Fmgtamanto dal Instftutc

’fi'__;j%du y ad _'f_'-éwna el 15 de jul o d& 2004 y el 7 de se” stiemi

¢ Jice 15 frauctén H y su
0, as m _ > 1 12 imim a) y su pﬁnﬂmam

mmlianta fea éicmes dal 29 de julle 4 de ag ;;i' y 2004 v 13 ¢ _:j% ;saptlembre de 2007;
rﬂmnﬂvamﬂmﬂ L
. ATENTAMENTE ===
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo colector difusor (Figura 2) para celdas de combustible de generacion
eléctrica con campo de flujo serpentin-interdigitado, que consiste en: una entrada (1)
y una salida (2). Una vez que entra el flujo al colector difusor €ste es dirigido a traves
de un canal (20) el cual se conecta a dos Canales en forma de serpentin (4) ubicados
en los extremos de la placa colectora y a un canal central (17) (columna vertebral del
campo de distribucion) con campo de flujo interdigitado (5) que posteriormente envia
los reactivos correspondientes en direcciones opuestas por medio de los canales (18)
hacia los extremos del colector difusor (3) y (14). Las especies en los canales (18)
son bloqueadas de tal forma que su direccion de flujo cambia en angulo recto
dirigiéndose directamente hacia las capas de difusion (9) y (13), generando con ello
el efecto de campo de flujo interdigitado. Las especies en el canal central (17) son
bloqueadas por un tope (19) que desconecta al canal central (17) con la salida de flujo
(2).

2. El dispositivo descrito en la reivindicacion 1, caracterizado porqué los serpentines (4)
proporcionan una trayectoria definida tal que el flujo experimenta cambios en su
direccion en forma de zigzag (cambios en forma de U).

3. El dispositivo descrito en la reivindicacion 1, que se caracteriza porque la entrada de
flujo (1) y la salida de flujo (2) estan conectados con un canal (20). -

4. El dispositivo descrito en la reivindicacion 1, que se caracteriza porque el canal (20)
distribuye las especies hacia los canales en forma de serpentin (4) ¢ interdigitado (5).

5. El dispositivo descrito en la reivindicacion 1, caracterizado porque la longitud de los
canales en serpentin es definida por el extremo lateral del colector difusor y el canal
central con campo interdigitado (17).

6. El dispositivo descrito en la reivindicacion 1, caracterizado porque los serpentines (4)
distribuyen el flujo desde el centro del difusor hacia los extremos o vice-versa.

7. El dispositivo descrito en la reivindicacion 1, caracterizado porque los serpentines (4)

distribuyen el flujo desde la parte inferior hasta la parte superior del difusor.
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El dispositivo descrito en la reivindicacion 1, que se caracteriza porque el flujo que
entra al canal central (17) tiene ramificaciones que ocupan los espacios generados por
las vueltas en forma de “U” de los serpentines laterales.

El dispositivo descrito en la reivindicacion 1, que se caracteriza porque €l canal con
campo interdigitado (5) d.istribﬁye el flujo desde el centro hacia los extremos laterales

del colector difusor en direcciones opuestas a traveés de varios canales (18).

10. El dispositivo descrito en la reivindicacion 1, caracterizado por un tope (19) que

1.

12.

13.

14.

13,

16.

17.

desconecta a el canal central (17) con la salida de ﬂujo (2). Es decir, en el colector
difusor propuesto, inicamente los canales en forma de serpentin (4) estan conectados
a la salida de flujo (2).

El dispositivo descrito en la reivindicacion 1, en donde los canales de distribucion de
flujo en interdigitado (17) circula flujo del centro hacia los extremos del difusor.

El dispositivo descrito en la reivindicacion 1, en donde existe una salida de especies
desde el colector difusor (14) hacia la capa de difusion (13).

El dispositivo descrito en la reivindicacion 1, en donde existe una entrada de especies
de la capa d:if'usiéh (13) hacia el colector difusor (14).

El dispositivo descrito en la reivindicacion 1, en donde los canales en forma de
serpentin (4) llevan a tener una facil remocion de las especies (especialmente el agua
que lleva a la inundacion de los electrodos), y ahora que dos serpentines en vez de
uno solo son gravados sobre el colector difusor, se obtiene un incremento en la
uniformidad de la concentracion de especies ademas de una reduccion en la caida de

presion.

El dispositivo descrito en la reivindicacion 1, caracterizado porque el acomodo del

campo de flujo interdigitado obliga a parte de las especies a migrar hacia la capa de
difusion (9) y (13).

El dispositivo descrito en la reivindicacion 1, en donde el canal central (5) lleva a las
especies a ocupar las zonas cercanas a la salida de flujo en un menor recorrido.

El dispositivo descrito en las reivindicaciones 1 y 11, caracterizado porque permite
incrementar la concentracion de especies en aquellas zonas alejadas de la entrada de

flujo, homogeneizando con ello la concentracion de especies a lo largo del area activa.
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El dispositivo descrito en la reivindicacion 1, en donde la fusion de los campos de

flujo serpentin-interdigitado alimenta eficientemente la zona activa de la celda.

19. El dispositivo descrito en la reivindicacion 1, caracterizado porque el nimero de

20.

21.

canales sobre la placa podra ser cualquiera y se fijara de acuerdo a las aplicaciones
especificas; pudiéndose asi modificar el tamafio y forma de la misma placa bipolar
(cuadrada o rectangular).

El dispositivo descrito en la reivindicacion 1, caracterizado porque la forma de la
seccion transversal de los canales puede ser circular, cuadrada, o cualquier otra forma
conveniente.

El dispositivo descrito en la reivindicacién 1, caracterizado porque la direccion de la
circulacién del flujo desde el centro del difusor hacia los extremos o vice-versa es

preferentemente horizontal. Sin embargo, una direccion con un cierto angulo de

~inclinacion es también aceptable.

22.

El dispositivo descrito en la reivindicacion 1, caracterizado porque la direccion de la
circulacién de flujo desde la entra (1) hacia la salida (2) es preferentemente vertical.
Sin embargo, una direccion de flujo con un cierto angulo de inclinacidn es también

aceptable.
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Respuesta al segundo requisito de fondo del expediente MX/a/2013/014691

Con respecto a la objecion de NOVEDAD se tiene lo siguiente:

La invencion en D1 difiere del colector propuesto en la presente invencion en los siguientes

puntos:

La invencion D1 tiene un canal serpentin (25) y dos canales interdigitados (26) y (27). El
colector difusor propuesto tiene dos canales serpentin {4) y un canal interdigitado (5). El
colector difusor propuesto con dos serpentines ayuda a tener una distribucion de especies
mas uniforme. También, un solo canal interdigitado en vez de dos ayuda a reducir la caida
de presién lo que beneficia la cantidad de energia neta producida por la celda.

La invencién D1 tiene un canal en forma de serpentin (25) cuya longitud lateral esta limitada
por los canales en interdigitado ubicados en el extremo de la placa. El colector difusor
propuesto tiene dos canales en forma de serpentin cuya longitud lateral esta limitada por
el extremo de la placa y el canal central en con campo interdigitado (17).

La invencién D1 tiene varias entradas y salidas de flujo. El colector difusor propuesto tiene
una entrada (1) y una salida (2) de flujo. Una sola entrada y salida disminuyen la dificultad

de ensamblaje del colector difusor en la celda de combustible de generacién eléctrica.

L.os canales de flujo interdigitado {26) vy (27) en la invencién D1 estan ubicados en los
extremos del colector difusor. En el colector difusor propuesto, el canal de flujo
interdigitado esta ubicados en el centro del colector difusor. Lo anterior ayuda a mejorar el
envio de especies desde el colector difusor (8) hacia las capas de difusion (9).

La invencion D1 tiene dos canales interdigitados (26) y (27) que envian el flujo de extremo
a extremo en el colector difusor. El colector difusor propuesto tiene un canal interdigitado
(5) que envia el flujo desde el centro hacia los extremos laterales del colector difusor en
direcciones opuestas. Lo anterior ayuda a tener una distribucién de especies mas uniforme.

La invencion en D2 difiere del colector propuesto en la presente invencion en los siguientes puntos:

La invencidn D2 tiene canales en forma de serpentin (76) y (80} sin ningun canal
interdigitado. EL colector difusor propuesto tiene dos canales en forma de serpentin (4) y
un canal interdigitado (5). El canal de flujo interdigitado en el colector propuesto ayuda a
enviar una mavyor cantidad de especies hacia la zona activa en la celda de combustible. Lo
anterior ayuda a incrementar la generacidon de energia eléctrica en la celda de combustible.
|La invencion D2 tiene cuatro entradas y salidas de flujo (70) y (72) ubicadas en los extremos
del colector difusor. El colector difusor propuesto tiene una entrada (1) y una salida (2) de
flujo ubicadas en el centro del colector difusor. Una sola entrada y salida disminuyen la
dificultad de ensamblaje del colector difusor en la celda de combustible de generacion
eléctrica. También, la ubicacion de las entrada y salida de flujo en el centro de la placa
contribuyen a una distribucién de especies mas uniforme.



La invencion D2 tiene un canal central (82) que conecta los canales en forma de serpentin
en un extremo (76) con los canales en forma de serpentin en el extremo opuesto (80). El
colector difusor propuesto tiene un canal central (17) con campo de flujo interdigitado. El
canal central (17) mantiene una desconexion entre los canales en forma de serpentin
ubicados en los extremos de la placa. En el colector difusor propuesto el canal central (17}
promueve el envio de especies desde el colector difusor (8) hacia las capas de difusién {9).
Lo anterior ayuda a que existe una mayor cantidad de especies en las capas de difusion (9)
de la celda de combustible lo que ayuda incrementar la generacion de energia eléctrica.
También, el canal central mantiene una concentracion de especies mas uniforme entra la
entrada y la salida de flujo en el colector difusor. |
La invencién D2 tiene canales en forma de serpentin (76) y (80) en donde los espacios
generados por las vueltas en forma de “U” no tienen flujo de especies. En el colector difusor
propuesto, las ramificaciones del canal central (18) ocupan los espacios generados por las
vueltas en forma de “U” de los canales en serpentin (4). Lo anterior ayuda a tener una
distribucion de especies mas uniforme en el colector difusor.

La invencion en D3 difiere del colector propuesto en la presente invencién en los siguientes puntos:

La invencion D3 tiene un solo canal en forma de serpentin (20} sin ningin canal
interdigitado. El colector difusor propuesto tiene dos canales en forma de serpentin (4) y un
canal interdigitado (5). Dos canales en forma de serpentin (4) en vez de uno solo ayuda a
reducir la longitud total de los canales en forma de serpentin. Lo anterior disminuye la
potencia de bombeo lo que contribuye a incrementar la potencia neta en la celda de
combustible. También, dos canales en forma de serpentin en vez de uno solo contribuyen
una concentracion de especies mas uniforme en la celda de combustible. El canal de flujo
interdigitado (5) en el colector propuesto ayuda a enviar una mayor cantidad de especies
hacia la zona activa en la celda de combustible. Lo anterior ayuda a un mejor
aprovechamiento de los materiales en las capas de difusion {9) y (13), los catalizadores (10)
v (12}, v la membrana (11).

La invencion D3 tiene un canal en forma de serpentin (20) cuya longitud lateral esta limitada
por {0s-canales en interdigitado ubicados en el extremo de la placa. El colector difusor
propuesto tiene dos canales en forma de serpentin cuya longitud lateral esta limitada por
el extremo de la placa y el canal central en con campo interdigitado (17).

La invencién D3 tiene una entrada (21) y una salida de flujo (22) ubicadas en los extremos
del colector difusor. El colector difusor propuesto tiene una entrada (1) y una salida (2) de
fiujo ubicadas en el centro del colector difusor. La ubicacion de las entrada y salida de flujo
en el centro de la placa contribuyen a una distribucién de especies mas uniforme.

La invencién en D4 difiere del colector propuesto en la presente invencion en los siguientes
puntos: |



La invencion D4 tiene canales interdigitados (60) y (66). El colector difusor propuesto tiene
canales serpentin (4) y canales interdigitados (5). Los canales interdigitados {60) y (66) en
D4 eliminan la comunicacion de flujo entre ambos extremos de la placa. La aplicacion de
esta configuracion en una celda de combustible lieva a una alta caida de presion lo que se
traduce en una elevada potencia de bombeo. En el colector difusor propuesto, los canales
en serpentin {4) mantienen una comunicacion de fiujo entre ambo extremos del colector
difusor. Los canales en forma de serpentin ayudan a reducir el efecto de los canales en
interdigitado lo que se traduce en una reduccion de la caida de presion y potencia de
bombeo.

La invencion D4 tiene canales con campo interdigitado (60) y (66) cuya longitud esta limitada
por los extremos de la placa. El colector difusor propuesto tiene canales con campo
interdigitado (18) cuya longitud lateral esta limitada por los canales en forma de serpentin
en los extremos {(4) de la placa y el canal central en con campo interdigitado (17).

Los canales de flujo interdigitado {60} vy (66) en la invencidon D4 estan ubicados en los
extremos del colector difusor. En el colector difusor propuesto, el canal de flujo
interdigitado esta ubicados en el centro del colector difusor. Lo anterior ayuda a mejorar el
envio de especies desde el colector difusor (8) hacia las capas de difusién (9).

La invencion D4 tiene dos canales interdigitados (60) y {66) que envian el flujo de extremo
a extremo en el colector difusor. El colector difusor propuesto tiene un canal interdigitado
(5} que envia el flujo desde el centro hacia los extremos laterales del colector difusor en
direcciones opuestas. Lo anterior ayuda a tener una distribucion de especies mas uniforme.

La invencidn en D5 difiere del colector propuesto en la presente invencidn en los siguientes puntos:

La configuracion propuesta en D5 tiene un canal central que conecta la entrada y la salida
de flujo. En el colector difusor propuesto, el canal central {17) tiene un tope (19) que
desconecta el canal central con la salida de flujo (2). La desconexidn entre el canal central
(17) v la salida de flujo (3) obliga a que las especies en el canal central (17) fluyan hacia las
capas de difusion (9) vy (13). También, el tope (17) previene el escape de especies desde la
entrada (1) a la salida (2) por medio del canal central (17). Lo anterior ayuda a mantener las
especies dentro del colector difusor lo que se traduce en un mejor aprovechamiento de las
especies que participan en la reaccion.

La configuracién propuesta en D5 aparentemente mantiene un flujo en un solo plano (el
documento no provee una explicacion referente a la forma en la que fluyen las especies en
el colector difusor). La Fig. 3 en D5 usa dos flechas para indicar la direccién de flujo de
especies en el colector difusor. También, La Fig. 1 en D5 muestra un esquema del
funcionamiento de la celda de combustible. Sin embargo, el esquema no indica la formaen
la que fluyen las especies en el colector difusor. El colector difusor propuesto permite una
salida de especies desde los colectores (8) y (14) hacia las capas de difusion (9) y (13). Lo
anterior ayuda a que las especies fluyan hacia la zona activa de la celda.

La configuracion propuesta en D5 tiene una entrada una salida que se conectan
directamente con los canales en forma de serpentin (4) y canales con campo interdigitado



(5). El colector difusor propuesto tiene una entrada (1) y una salida (2) que se conectan con
un canal (20). El canal {20) envia el flujo hacia los canales en forma de serpentin (4) y los
canales con campo interdigitado (5).

Con respecto a la obietién de ACTIVIDAD INVENTIVA se tiene lo siguiente:

La invencién en D2 difiere del colector propuesto en la presente invencion en los siguientes puntos:

La invencion D2 tiene canales en forma de serpentin (76) y (80) sin ningln canal
interdigitado. EL colector difusor propuesto tiene dos canales en forma de serpentin (4) vy

un canal interdigitado (5). El canal de flujo interdigitado en el colector propuesto ayuda a
enviar una mayor cantidad de especies hacia la zona activa en la celda de combustible. Lo
anterior ayuda a incrementar la generacion de energia eléctrica en la celda de combustibie.
La invencion D2 tiene cuatro entradas y salidas de flujo (70) y (72) ubicadas en los extremos
del colector difusor. El colector difusor propuesto tiene una entrada (1) y una salida (2) de
flujo ubicadas en el centro del colector difusor. Una sola entrada y salida disminuyen la
dificultad de ensamblaje del colector difusor en la celda de combustible de generacion
eléctrica. También, la ubicaciéon de las entrada y salida de flujo en el centro de la placa
contribuyen a una distribucién de especies mas uniforme.

La invencion D2 tiene un canal central {82) que conecta los canales en forma de serpentin
en un extremo (76) con los canales en forma de serpentin en el extremo opuesto (80). El
colector difusor propuesto tiene un canal central (17) con campo de flujo interdigitado. El
canal central {17) mantiene una desconexion entre los canales en forma de serpentin
ubicados en los extremos de la placa. En el colector difusor propuesto el canal central (17)
promueve el envio de especies desde el colector difusor (8) hacia las capas de difusion {9).
Lo anterior ayuda a que existe una mayor cantidad de especies en las capas de difusion (9}
de la celda de combustible lo que ayuda incrementar la generacion de energia eléctrica.
También, el canal central mantiene una concentracién de especies mas uniforme entra la
entrada vy la salida de flujo en el colector ditusor.

La invencion D2 tiene canales en forma de serpentin {(76) y {80) en donde los espacios
generados por las vueltas en forma de “U” no tienen flujo de especies. En el colector difusor
propuesto, las ramificaciones del canal central (18) ocupan los espacios generados por las
vueltas en forma de “U” de los canales en serpentin {4). Lo anterior ayuda a tener una
distribucion de especies mas uniforme en el colector difusor.

La invencion en D3 difiere del colector propuesto en la presente invencion en los siguientes puntos:

la invencién D3 tiene un solo canal en forma de serpentin (20) sin ningun canal
interdigitado. El colector difusor propuesto tiene dos canales en forma de serpentin (4) y un
canal interdigitado (5). Dos canales en forma de serpentin (4) en vez de uno solo ayuda a
reducir la longitud total de los canales en forma de serpentin. Lo anterior disminuye la
potencia de bombeo lo que contribuye a incrementar la potencia neta en la celda de



combustible. También, dos canales en forma de serpentin en vez de uno solo contribuyen
una concentracion de especies mas uniforme en la celda de combustible. El canal de flujo
interdigitado (5) en el colector propuesto ayuda a enviar una mayor cantidad de especies
hacia la zona activa en la celda de combustible. Lo anterior ayuda a un mejor
aprovechamiento de los materiales en las capas de difusion (9) y (13), los catalizadores (10)
v (12), y la membrana (11).

e Llainvencion D3 tiene un canal en forma de serpentin (20) cuya longitud lateral esta limitada
por los canales en interdigitado ubicados en el extremo de la placa. El colector difusor
propuesto tiene dos canales en forma de serpentin cuya longitud lateral esta limitada por
el extremo de la placa y el canal central en con campo interdigitado {17).

e Lainvencién D3 tiene una entrada (21) y una salida de flujo (22) ubicadas en los extremos
del colector difusor. El colector difusor propuesto tiene una entrada (1) y una salida (2) de
flujo ubicadas en el centro del colector difusor. La ubicacién de las entrada y salida de flujo
en el centro de la placa contribuyen a una distribucidon de especies mas uniforme.

La invencién en D4 difiere del colector propuesto en la presente invencién en los siguientes
puntos: |

e lainvencion D4 tiene canales interdigitados (60) y (66). El colector difusor propuesto tiene
canales serpentin (4) y canales interdigitados (5). Los canales interdigitados (60) y (66) en
D4 eliminan la comunicacion de flujo entre ambos extremos de la placa. La aplicacion de
esta configuracion en una celda de combustible Heva a una alta caida de presion lo que se
traduce en una elevada potencia de bombeo. En el colector difusor propuesto, los canales
en serpentin (4) mantienen una comunicacion de flujo entre ambo extremos del colector
difusor. Los canales en forma de serpentin ayudan a reducir el efecto de los canales en
interdigitado lo que se traduce en una reduccién de la caida de presion y potencia de
bombeo.

¢ [lainvencion D4 tiene canales con campo interdigitado (60) y (66) cuya longitud esta limitada
por los extremos de la placa. El colector difusor propuesto tiene canales con campo
interdigitado {18) cuya longitud lateral esta limitada por los canales en forma de serpentin
en los extremos (4) de la placa y el canal central en con campo interdigitado (17).

o Los canales de flujo interdigitado (60) y (66) en la invencion D4 estan ubicados en los
extremos del colector difusor. En el colector difusor propuesto, el canal de flujo
interdigitado esta ubicados en el centro del colector difusor. Lo anterior ayuda a mejorar el
envio de especies desde el colector difusor {8) hacia las capas de difusidn (9).

¢ Lainvencion D4 tiene dos canales interdigitados (60) y (66) que envian el flujo de extremo
a extremo en el colector difusor. El colector difusor propuesto tiene un canal interdigitado
(5) que envia el flujo desde el centro hacia los extremos laterales del colector difusor en
direcciones opuestas. Lo anterior ayuda a tener una distribucion de especies mas uniforme.

La invencion en D5 difiere del colector propuesto en la presente invencion en {os siguientes puntos:



¢ La configuracion propuesta en D5 tiene un canal central que conecta la entrada vy la salida
de flujo. En el colector difusor propuesto, el canal central (17) tiene un tope (19) que
desconecta el canal central con la salida de flujo (2). La desconexidn entre el canal central
{17) v |3 salida de flujo (3) obliga a que las especies en el canal central (17) fluyan hacia las
capas de difusion (9) vy (13). También, el tope (17) previene el escape de especies desde la
entrada (1) a la salida (2) por medio del canal central (17). Lo anterior ayuda a mantener las
especies dentro del colector difusor lo que se traduce en un mejor aprovechamiento de las
especies que participan en la reaccion.

e la configuracidén propuesta en D5 aparentemente mantiene un flujo en un solo plano (el
documento no provee una explicacion referente a la forma en la que fluyen las especies en
el colector difusor). La Fig. 3 en D5 usa dos flechas para indicar la direccién de flujo de
especies en el colector difusor. También, La Fig. 1 en D5 muestra un esquema del
funcionamiento de {a celda de combustible. Sin embargo, el esquema no indica la forma en
la que fluyen las especies en el colector difusor. El colector difusor propuesto permite una
salida de especies desde los colectores (8) y (14) hacia las capas de difusion (9) y (13). Lo
anterior ayuda a que las especies fluyan hacia la zona activa de la ceida.

e la configuracién propuesta en D5 tiene una entrada una salida que se conectan
directamente con los canales en forma de serpentin (4) y canales con campo interdigitado
(5). El colector difusor propuesto tiene una entrada (1) y una salida (2) que se conectan con
un canal (20). El canal (20) envia el flujo hacia los canales en forma de serpentin (4) y los
canales con campo interdigitado (5). |

Con respecto a la objecion en la CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES se tiene lo siguiente:

1. Se anexa un nuevo capitulo reivindicatorio
2. Se anexa una figura 2, la cual es exactamente igual a la que se ingresé inicialmente, lo Unico
diferente es que se le hacen unos seflalamientos que se omitieron en la solicitud inicial
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CORREDS omnil i EMO010847042MX DESTINO 15698

« DE MEXICO EXPRESS SPM-DCPE-007

REMITENTE (Sender) DESTINATARIO (Addresse)

IMPOS0001 OMAR ARMANDO AGUILAR OCAMPO
DAVID CORTES CASTRO OMAR ARMANDO AGUILAR OCAMPO

PASEO DEL MORAL # 106 PISO 3 . P-3 ARENAL 550 P. BAJA ;

37160 JARDINES DEL MORAL
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DECLARACIONES (Custom Declarations) DATOS DEL ENVIO (ACCEPTANCE INFCRMATION] ENTREGA(DELIVERY INFORMATION)
CONTENIDO /CONTENTS Documentos adjuntos / DOC ATTACHED

m 00 0O 0O [] _ ] L]

Bocumento  Mercancia  Muestras Regains  Merdancias sn devohucion | Fachura Ceriificado de Origen Licencie
DOC MER SAMPLES GIFT REST GOODS INVOICE  CERTIFICATE OF ORIGIN  LICENSE

Descripcion de contenido /

DETAILED DESCRIPTION OF EACH
| PIECE

Mensajero, clave y firma

R
Fecha y hora de entrega / DELIVERY DATE AND TIME

Nombre y firmal de i persona que recibe / PERSON

Peso .

Peso Volumetrico

Dimensiones ; 5 X 10X 5

Pais de Origen
COUNTRY OF
ORIGIN

MX

Cantidad Vaior Codigo Amon

QUANTITY VALUE
$0.00

Peso (Kg)
WEIGHT

5

VALOR DECLARADO 30,00
NO DE FACTURA

EMBALAJE

FLEJE

ACUSE DE RECIBO

FORMA DE PAGO SIN

SIVL.LBTOTAL SEG URO

TOTAL
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G
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Certifico que ln infosmacitn deda on la pressnie declaracion de aduana es sxacia y que sasle arvio no contiens ningdn objeto peligroso o prohibido por la
legisiacion o pov ia reglamantacion postal o adusnera. (| cerlify that the particulaws given in this cusiom deciaration are correct and thet this ilem does nol
coniain any dangerous arficia or articles prohibited by legisistion or by postal of cusioms reguiations).

Nombre y firma del remitente / SENDER SIGNATURE  |Oficina de origen / ACCEPTANCE OFFICE

INSTRUCCIONES Causal de devolucion
DOMICILIO INSUFICIENTE.
DESCONOCIDO EN EL DOMICILIO.
NO RECLAMADA (TERMINO DE LEY).

[l
]
[] REHUSADA POR EL INTERESADO.
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L

08/01/2018 09:23
ELABORO (NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADQ)

AV. CEYLAN NO. 468 COSMOPOLITA MEXICO DF
CALL CENTER 01 800 701 7000 —7 5 ﬁg
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